控制方法：

2个拨码开关SW0和SW1控制模式：

SW0=0，SW1=0为正常计时模式；

SW0=0，SW1=1为修改时间模式；

SW0=1，SW1=0为显示闹钟时间模式；

SW0=1，SW1=1为修改闹钟时间模式；

2个按键，BT0修改小时，BT1修改分钟：

将拨码开关设置为SW0=0，SW1=1，此时可以修改当前时间；

将拨码开关设置为SW0=1，SW1=1，此时可以修改闹钟时间；
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程序编译
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程序RTL图
[image: image4.png]HODE_SW (@

A_key_in [

AH_key_in [Em————

set_modei_set_mode

1ODE
alarm
ok 5

fenpingfenping_Hz.

Key_itteri1_key_itier

Key_itteri0_key_itier

iishii_jishi

alarm_clocki_alarm_clock

AH Koy

Al ey

ok o

state

displayi_display

Belli_Bell

{Epied_mode(3. 0]

Eed_tHz




管脚分配
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Testbench
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仿真图
整体仿真图
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设置时间仿真图，alarm_SW=0,MODE_SW=1,为设置时间状态，将原来的21:50设置为23:52

，设置完成后alarm_SW=0,MODE_SW=0，继续计时。
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设置闹钟时间仿真图，计时到23:54时，alarm_SW=1,MODE_SW=1,为设置闹钟时间状态，将原来的21:52设置为23:56，设置完成后alarm_SW=0,MODE_SW=0，继续计时。
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时间计时到23:56时，闹钟响，bell_out为低电平，并持续一分钟。
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